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BGB EVO

Plynovy kondenzaéni stacionérni kotel

ohfev teplé vody v externim zésobntku BGB EVO 2,9 - 15 kW
ohfev teplé vody v externim zésobntku BGB EVO 3,5 - 20 kW
ohfev teplé vody v externim zésobntku BGB EVO 3,9 - 28 kW
ohfev teplé vody v externim zésobniku BGB EVO 4,9 - 38 kW
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ROZMERY A PRIPOJENI BGB EVO
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pozice funkce BGB EVO
1 vystup do fopent Gl
2 vrainé vedeni topenf Gl
3 pfpoika plynu G 3/4"
4 pifpojka kondenzétu & 25 mm
5 veden( kabeld
6 vystup ze zdsobniku G1”
7 vstup do zdsobniku G1”
pojisiy ventil G 3/4"
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VARIANTA 1

Zkratka Ndzev zbozi

BRO7702563 Kotel BGB EVO 15 i, 2,9-15kW, plynovy, kondenzaéni staciondrnf
BRO7702564 Kotel BGB EVO 20 i 2,9-20kW, plynovy, kondenzaéni, staciondmi
BRO7702565 Kotel BGB EVO 28 i, 3,9-28kW, plynovy, kondenzaéni, staciondmi
BRO7702566 Kotel BGB EVO 38 i, 4,9-38kW, plynovy, kondenzaéni, staciondrni

BROQAAS5.110/101 ROZ

Regulace RGB QAA55.110/101 & pfipojovaciho konekioru
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VARIANTA 2
Zkratka Ndzev zbozi
BRO7702563 Kotel BGB EVO 15 i, 2,9-15kW, plynovy, kondenzaénf staciondrnf
BRO7702564 Kotel BGB EVO 20 i CZ: 2,9-20kW, plynovy, kondenzaéni, staciondmi
BRO7702565 Kotel BGB EVO 28 i, 3,9-28kW, plynovy, kondenzaéni, staciondmi
BRO7702566 Kotel BGB EVO 38 i, 4,9-38kW, plynowy, kondenzacni, staciondmi

BROTG/XBZ3/4 SMP28-10/90

Ventil 3cestny kulovy TG/XBZ3/4" + elekir. pohon SMP28-10/90

SIEQAZ36.526/109

Cidlo teplotni QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m

SIE3611-02K15

Svorka pro piipojent &idel teploty &idlo TUV X10 TWF

DRAOKC 125 NTR N

Ohfiva¢ vody OKC 1251 NTR nepiimotopny staciondmi, bocni vyvody, bez pifruby, novy typ

BROQAA55.110/101 ROZ

Regulace RGB QAA55.110/101 v&.piipojovaciho konektoru

VARIANTA 3

Zkratka Ndzev zboZi

BRO7702563 Kotel BGB EVO 15, 2,9-15kW, plynovy, kondenza¢ni staciondrni
BRO/702564 Kotel BGB EVO 20 i CZ: 2,9-20kW, plynovy, kondenzaéni, staciondrni
BRO/702565 Kotel BGB EVO 28 i, 3,9-28kW, plynovy, kondenzaéni, staciondrnf
BRO/702566 Kotel BGB EVO 38 i, 4,9-38kW, plynovy, kondenzacni, stacionamt

BROTG/XBZ3/4 SMP28-10/90

Venfil 3cestny kulovy TG/XBZ3/4" + elekir. pohon SMP28-10/90

SIEQAZ36.526/109

Cidlo teplotni QAZ36.526,/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m

SIE3611-02K15

Svorka pro piipojent ¢idel feploty &idlo TUV X10 TWF

DRAOKC 125 NTR N

Ohfivag vody OKC 1251 NTR nepiimotopny staciondrni, bocni wvody, bez pifruby, novy typ

BROQAAS55.110/101 ROZ

Regulace RGB QAAS55.110/101 v&.piipojovactho konektoru

BROQAA74.611/101 ROZ

Regulace RGP QAA74.611/101 veetné piipojovaciho konekforu

BROAVS75.390/109R

Rozsifovaci klip pro 2.smé&sovany okruh (SIEAVS75.390,/109,SIEAVS82.
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VARIANTA 4

Zkratka Ndzev zbozi

BRO7702563 Kotel BGB EVO 15 i, 2,9-15kW, plynovy, kondenzaéni staciondrnf
BRO7702564 Kotel BGB EVO 20 i CZ: 2,9-20kW, plynovy, kondenzaéni, staciondmi
BRO7702565 Kotel BGB EVO 28 i, 3,9-28kW, plynovy, kondenzaéni, staciondmi
BRO7702566 Kotel BGB EVO 38 i, 4,9-38kW, plynovy, kondenzaéni, staciondmi

BROTG/XBZ3/4 SMP28-10/90

Ventil 3cestny kulovy TG/XBZ3/4" + elekir. pohon SMP28-10/90

SIEQAZ36.526/109

Cidlo teplotni QAZ36.526,/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m

SIE3611-02K15

Svorka pro piipojent ¢idel teploty cidlo TUV X10 TWF

DRAOKC 125 NTR N

Ohivag vody OKC 1251 NTR nepiimotopny stacionami, boéni wyvody, bez priruby, novy typ

BROQAA55.110/101 ROZ

Regulace RGB QAA55.110/101 vé.piipojovaciho konekforu - 2 ks

BROQAA74.611/101 ROZ

Regulace RGP QAA74.611/101 veetné pripojovaciho konekforu

BROAVS75.390/109R

Rozsifovaci klip pro 2.smé&Sovany okruh (SIEAVS75.390/109,SIEAVS82. 2 ks

BROQAA75.611/501 ROZ

Regulace RGT QAA75.611/501 ve. plipojovaciho konekioru
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VARIANTA 5
Zkratka Ndzev zboZi
BRO7702563 Kotel BGB EVO 15 i, 2,9-15kW, plynovy, kondenzaénf staciondrnf
BRO7702564 Kotel BGB EVO 20 i CZ: 2,9-20kW, plynovy, kondenzaéni, staciondmi
BRO7702565 Kotel BGB EVO 28 i, 3,9-28kW, plynovy, kondenzaéni, staciondmi
BRO7702566 Kotel BGB EVO 38 i, 4,9-38kW, plynovy, kondenzaéni, staciondrmi

BROTG/XBZ3/4 SMP28-10/90

Ventil 3cestny kulovy TG/XBZ3/4" + elekir. pohon SMP28-10/90

SIEEQAZ36.526/109

Cidlo teplotni QAZ36.526,/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m

SIE3611-02K15

Svorka pro piipojent ¢idel teploty cidlo TUV X10 TWF

CzZD300

Ohfiva¢ vody COSMO E DUO 300, 48/26kW, 299, staciondrni nepiimy ohfev 2 hady,

v&.izolace (Energetickd tfida B)

SIEQAZ36.481/101

Cidlo teplotni QAZ36.481/101 do soldru NTC -30/+200°C, 10 kOhm 30sec, kabel
1,5m

BROQAA75.611/501 ROZ

Regulace RGT QAA75.611/501 v&. pripojovaciho konekioru
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HYDRAULICKE PRISLUSENSTVi

Zkratka Nazev zbozi

MEI691520.30 Ventil pojisiny DUCO 1/2"'x3/4" 3 bar pro fopeni
REF7240107 Nddoba expanzni membranova NG 12/6, 1,5 bar Reflex, bila
REF6830100 Kohout kulovy se zajistenim MK 3/4

MANOG3 /678 Manometr RF63 O-6bar G1,/4" zadni

BRO834223 Set univerzdlni pro nabijeni zasobniku TUV, BGB EVO 15-38
BROND87691 Trubka PER pro externi montdz kotlového cerpadia

SIEMP20.20 I/VBZ3/4

Pohon MP20.20" + 2-cest. ventil |/VBZ3/4"

BROTG/XBZ3/4 SMP28

Ventil 3cestny kulovy TG/XBZ3/4" + elekir. pohon SMP28

BROTG/XBZ3/4SMP28-10/90

Ventil 3cestny kulovy TG/XBZ3/4" + elekir. pohon SMP28-10,/90

REGULACNI PRISLUSENSTVi

Zkratka

Nazev zbozi

BROQAA55.110/101 ROZPIS

Regulace RGB QAA55.110/101 v&.piipojovaciho konektoru

BROQAA74.611/101 ROZPIS

Regulace RGP QAA74.611/101 veeiné pripojovaciho konekforu

BROIDA IMS

IDA inteligentn digitdlni reguldtor s podporou APP pro kotle s fidici deskou LMS (fady E,F,H,)

BROQAA75.611/501 ROZ

Regulace RGT QAAZ5.611/501 v&. piipojovaciho konekioru

SIE3611-02K15

Svorka pro piipojent &idel teploty &idlo TUV X10 TWF

SIEAVS71.393/101

Prijimac bezdratovy AVS71.393/101 pro Brétie kotle

SIEQAA58.110/101

Reguldtor bezdratovy prosforovy QAA58.110/101

BRO7630563

Modul HTS D releovy

SIEAVS13.399/201

Vysila¢ bezdratovy AVS13.399/201 pro ¢idlo venkovni teploty QAC34/

BROIDA IMS

‘ IDA inteligentn digitdlni reguldtor s podporou APP pro kotle s LMS

SIEOZW672.01

‘ Web server OZW672.01 pro komunikaci LPB

OSTATNI PRISLUSENSTVI

Zkratka Ndzev zboZi

BRLNOO1-S NEUTRAKON 100/70, neutralizagni box v&. néplné 4 kg, max.vykon kotld
BRLNOO2-S NEUTRAKON 500,100, neutralizaéni box v&. ndplné 8 kg, max.vykon k.
BRINOO3-N NEUTRAKON 300/ 170 Air, neutralizaéni box vé. néplné 7,5 kg, max.vykon k.




ROZSAH DODAVKY (KONFIGURACE)

® plynovy sfaciondari kondenzaéni kotel s klouzavym snizovdnim
provozu bez potiebného minimdlntho pritocného mnozsivi

® prohldseni CE

® k pouziti do systémd Ustfedniho vytapeéni dle DIN EN12828

® plné automatizované rozpozndni a adaptace na typ zemniho
plynu prosfrednictvim systému BROTJE EVOlu&nimu systému

® permanenini zjisfovani a optimalizace kvality spalovant

® predmisici kandlek optimalizujici tok pro co nejlepsi misici pomér,
nejnizsi emise a vysokou provozni bezpeénost

® si4lé optimalizovani stupné O&innosti i pfi kolisajici kvalité plynu

® elekironicky fidici obvod pro optimalizaci stupné G&innosti
a predvidavd chybova hlasent

® uzaviend spalovaci komora uréend k provozu nezdvislému nebo
z&vislému na vzduchu z prostoru

® integrovand klapka piivodniho vzduchu pro aplikaci
s kaskadovym odkoutenim

® modulaéni nerezovy predsmé&sovany hotdk, ventilator pro
spalovaci vzduch s predsmésovénim plynu a prostfednictvim
servomotoru modulujicim plynovym ventilem

* velkoplo3ny kondenzaéni tepelny vyménik z vysoce jakosini slitiny
hlintk/kfemik s ochrannym nano povlakem

* plynuld adaptace zatizeni v provozu vytdpéni a ohfevu teplé
vody

® clekironicky fizené vysoce efektivni cerpadlo topného okruhu

® pojisiny ventil, digitdni kotlovy teplomér, snima¢ tlaku

PLYNOVE KONDENZACNI KOTLE

BGB EVO 2,9-15 kW
BGB EVO 3,5-20 kW
BGB EVO 3,9 - 28 kW
BGB EVO 4,9 - 38 kW

® analogovy a digitdIni manometr, rychloodvzdugnéni

infegrovand systémovd regulace s rozsifenymi funkcemi

(ISR plus LMS 15) pro ekvitermni regulaci kotle, fizenf topného
okruhu a diagnostiku systému

digitdIni sledovanti tlaku v systému s preventivnim upozorménim
(odkazem)

5 tydennich casovych programd pro az 3 topné okruhy, ohfev
teplé vody a cirkula¢ni cerpadlo

infegrovand solami regulace pro 1 kolekiorové pole s méfenim
opfimdlniho vynosu, vynosové - méfent

® infegrovand kaskadova regulace az pro 16 kotld.
® integrovand funkce pro napojeni (fizeni) kotle na pevnd paliva

pevnd v topné soustavé

e venkovni ¢idlo je obsahem doddavky
® oplasen kotle je kryto préskovou vypalovanou barvou, barevny

tén: bila

® komunikace se systémy inteligentni domécnosti, prostedi Modbus

rozhrani OpenTherm pro spolupréci se Smart reguldtory

DULEZITE:

Pfi propojeni tepelného zdroje na podlahové topent s plastovym
potrubim, které nemd kyslikovou bariéru dle DIN 4726, musi byt
vyménik chrénén oddélenim od takového topného okruhu.

Pfestavba zafizeni na kapalny plyn je moZné bez dodateéného

(hlida& nedostatku vody) prislusenstvi!
TECHNICKA DATA

BGB O bGB O 20 BGB O 28 BGB O 38
Rozsah jmenovitého tepelného zatizent kw 29-15 2,9-20 3,9-28 4,9-38
Normovany stuped vyuZiti % 109 109 110 109
Normovany stupef vyuziti n N pii 75/60 °C % 106 106 106 106
NOx normovany emisni koeficient eN mg/kWh <23 <24 <22 <20
Pivod vzduchu / odvod spalin 80/125 80/125 80/125 80/125
Rozméry mm
Vyska 900 900 Q00 900
Sitka 600 600 600 600
Hloubka 481 481 481 481
Celkova hmotnost kg 53 53 57 o7
Kod SVT 234061 23462 23463 23464
Zkratka 1 BRO7702563 BRO7702564 BRO7702565 BRO7702566
Zkratka 2 BROBGBEVO15i BROBGBEVO20i BROBGBEVO28i BROBGBEVO38i
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